
Voici quelques explications illustrées pour démonter une garniture de porte :  
 
Tout d'abord, le matériel :  
- 1 petit tournevis,  
- 1 grand tournevis  
- 1 tournevis avec embouts Thorx taille 20 et taille 30.  

  
 
Ensuite, ouvrir en entier la vitre, ce sera plus simple pour la suite.  
 
Il y a 3 vis de fixation (Thorx 30).  
Pour enlever la 1ère :  
Retirer le cache plastique rond avec le petit tournevis.  
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Ensuite, dévisser et retirer la vis Thorx (taille 30) qui se trouve au fond du trou  

  
 
La 2ème vis de fixation se trouve sous la commande de lève vitres.  
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Soulever délicatement cette commande en faisant levier avec le petit tournevis  

  
 
Il y a 2 connections sous la commande, une pour les rétros électriques, la seconde pour les vitres.  
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Les retirer :  
pour la première, ne pas tirer comme un bourin, mais appuyer sur le haut pour la faire descendre à 
l'horizontal ce qui provoque la sortie de la connection (à l'endroit où mon doigt appuie)  

  
 
Pour la 2ème, appuyer sur l'encoche avec le petit tournevis tout en tirant avec l'autre main :  
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Ensuite on aperçoit dans le trou la 2ème vis Thorx (taille 30) que l'on dévisse et que l'on retire :  
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La 3ème vis de fixation se trouve sous l'accoudoir, au fond d'un trou.  
On la dévisse et on la retire :  
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Maintenant, il faut enlever l'enjoliveur de poignée intérieure à l'aide du gros tournevis, en le sortant 
délicatement par le côté gauche, en haut et en bas :  
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Ensuite retirer délicatement, il reste ceci :  

Page 8 sur 19..:: 306 cabriolet - Le site :: Voir le sujet - [Dossier] Dépose garniture de porte

25/05/2005http://306cab.free.fr/forum/viewtopic.php?t=278



  
 
Ensuite enlever le cache rétro : il suffit de tirer dessus à la main, ça vient tout seul :  
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Enlever maintenant la grille de l'enceinte avec le petit tournevis en commençant par le coin supérieur 
gauche:  
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Dévisser les 3 vis Thorx (taille 20) qui tiennent l'enceinte :  

  
 
retirer l'enceinte en débranchant la connection (d'origine c'est une cosse jaune)  

  
 

Page 11 sur 19..:: 306 cabriolet - Le site :: Voir le sujet - [Dossier] Dépose garniture de porte

25/05/2005http://306cab.free.fr/forum/viewtopic.php?t=278



Sortir cette pièce de son logement pour ne pas l'abîmer :  

  

  
 
Avec le grand tournevis on va déclipser les 5 clips qui tiennent la garniture :  
il y en a 3 sur le côté gauche, 1 en bas à gauche et 1 en haut à droite.  
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Passer le tournevis sous la garniture et faire levier. Il faut forcer un peu mais ça ne risque rien. J'ai 
démonter des dizaines de fois et je n'ai jamais rien cassé.  
Faire attention à la peinture qui se trouve en dehors de la garniture avec le tournevis pour ne pas la 
rayer. Sous la garniture c'est pas grave, ça ne se verra pas !  
Procéder dans cet ordre :  
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La garniture va se détacher de la porte mais elle est toujours tenue par le haut, au niveau de la 
vitre.  
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Il ne reste plus qu'à soulever en prenant la garniture par l'accoudoir et le tour est joué, voilà ce vous 
apercevez :  
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Noter que vous n'avez aucun fil qui ne pend de la garniture, ici le filtre a été fixé au double face sur 
le polystirène à l'intérieur de la garniture, ce qui explique la présence de tout ce cablage.  
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A ce moment voici ce que vous avez démonté : Il manque le cache rétro et l'enceinte sur la photo : 

  
 
Pour remonter faites l'opération inverse.  
Bien placer la garniture sur le haut en insérant le loquet de fermeture, puis la mettre bien en place 
dans le guide du lécheur de vitre prévu à cet effet.  
J'insiste sur ce point, il arrive que l'on croit avoir remis corectment la garniture en haut, mais elle est 
mal emboîtée. L'incliner en décollant le bas de la garniture de la porte et vérifier que la garniture est 
bien insérée.  
 
Penser à bien repasser le fil de l'enceinte et les connecteurs des vitres et rétros électriques dans 
leurs emplacements avant de reclipser.  
 
Pour les clips, taper avec le plat de la main sur la garniture jusqu'à l'emboîtement.  
 
Pour le reste, effectuer l'opération dans le sen inverse.  
 

Voilà c'est fini, ce n'était pas bien compliqué, hein ?   
 
J'espère que ce dossier vous aidera dans votre opération. Pour la porte passager c'est identique, 
avec la connection des rétros électriques en moins.  
 
Pour plus d'explications ou pour des photos complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.  
A+  
JUNE.
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