
 Retour au menu   
   

Dossier 8: Vérification du niveau d'huile de capote
Valable pour les 2 modèles phase 1 et 2  

Localisation de la zone de travail  
   

 
Nous travaillons sur la partie entourée en jaune, coté passager sans le coffre sous la 
moquette :  

   

  

   
1. Type d'huile  

   

 
L'huile du groupe hydraulique de la capote électrique est une huile dite "minérale" qui 
se trouve chez peugeot sous la référence 9735.57 avoisinant les 10 euros :  
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2. Remplissage sur modèle Phase 1 (jusqu'a 04.97)  

   

 

Détachez la moquette de coffre sur la zone indiquée au début du dossier. Pour cela, 
dévissez le cache feu arrière droit (passager) puis tirez les morceaux de moquette 
jusqu'à ce que vous voyiez la pompe hydraulique.
Il ne vous reste plus qu'à déviser le bouchon et à faire le niveau si nécessaire, en 
sachant que lorsque la capote est fermée ou ouverte le niveau varie légèrement, je 
vous laisse essayer les 2 positions et faire au mieux votre niveau.

 

   

  



   
3. Remplissage sur modèle phase 2 (dit aussi phase 3)  

   

 
Procédez comme pour le modèle phase 1 pour l'enlèvement des moquettes et suivez 
les mêmes conseils :  

   

  

   
 C'est terminé!  
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